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Har kan ni se lite mot slutet hur energiklasserna beréknas.

Har kan du lasa om vilka uppgifter som finns i energideklarationen och i
sammanfattningen till energideklarationen. Har beskrivs ocksa vad det innebar att
byggnaders energiprestanda numera uttrycks i ett sa kallat priméarenergital. Tidigare
anvande man i stéllet begreppet specifik energianvandning.

Energideklarationen har foérandrats vid olika tillfallen. Den 1 januari 2014 byttes de tidigare
energinivaerna ut till energiklasser i en skala fran A till G. Dar star A for den lagsta
energianvandning en byggnad kan ha, och G for den hogsta. Fran och med den 1 januari 2019
uttrycks energiprestandan dessutom i primareneragital i stéllet for specifik energianvandning.
Energideklarationen innehaller bland annat dessa uppgifter:

energiklass
energiprestanda, som fran och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primarenergital

det krav pa energianvandning som skulle galla vid uppférande av en ny byggnad av samma slag
angivet som byggnadens primarenergital

specifik energianvandning (tidigare energiprestanda)

energianvandning for uppvarmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
varmesystem

den uppvarmda arean, kallad Acr
om radonmatning ar utférd eller inte, och i sa fall uppmatt varde

om ventilationskontroll (OVK) ar utford eller inte

atgardsforslag, for att minska energianvandningen, om energiexperten har foreslagit sddana
vilken energiexpert som utfért energideklarationen

sammanfattning av energideklarationen.

Lag (2006:985) om energideklaration foér byggnader 9 8
Forordning (2006:1592) om energideklaration for byggnader 8 §

Specifik energianvandning har bytts till primarenergital

Kravet pa en ny byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler anges sedan 1 juli 2017 i
primarenergital. Mellan 2006 och den 1 juli 2017 anvandes begreppet specifik energianvandning.
Primarenergi ar den totala energiméangd som gar at for att producera energin, fran utvinning av
sjalva energiravaran till levererad energi. Primarenergitalet beréknas med utgangspunkt i den
levererade energin till byggnaden och inte, som tidigare, enbart pa byggnadens forbrukade
energi.

Energiklassen i energideklarationer baseras fran den 1 januari 2019 pa primarenergitalet i stéllet
for den specifika energianvandningen. Specifik energianvandning kommer dock fortfarande att
finnas med som tillaggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Den specifika energianvandningen definierades som levererad energi till byggnaden dividerad
med golvarean A..,. Tidigare tillampades olika berékningar pa den specifika energianvandningen
beroende pa om byggnaden betraktades som elvarmd eller inte. Det fanns dessutom olika
berakningar beroende pa i vilken klimatzon byggnaden lag. Sverige har tidigare varit indelat i
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bade tre och fyra klimatzoner. De geografiska zonerna har numera bytts ut till 51 geografiska
klimatfaktorer.

Primarenergitalet utgar ocksa fran levererad energi till byggnaden men dar varje energibarare (el,
fiarrvarme, fjarrkyla, biobransle, olja och gas) har getts en viktningsfaktor, en sa

kallad primarenergifaktor. Denna faktor anger hur mycket energi som kravts for att exempelvis
leverera 1 kWh el till byggnaden. Primarenergin ar ett matt pa vilka energiresurser som behéver
tillféras energisystemet for att uppfylla byggnadens energibehov.

Boverkets bygaregler (2011:6) — foreskrifter och allménna rad - Boverkets byggregler BBR 9:2
Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2007:4) om energideklaration for byggnader - 5 §

Vilken effekt far bytet till primarenergital?

Nar energiprestandan anges som ett primarenergital sker féljande.

Som det beskrevs i forra avsnittet ar landet nu indelat i flera geografiska klimatfaktorer i stéallet for,
som forr, i klimatzoner. Det kan paverka vissa energideklarationers energiprestanda.

Energiprestandan kan aven paverkas av att man beréknar primarenergitalet med en
primarenergifaktor for de enskilda energibararna i byggnaden, i stallet for att som tidigare ha olika
krav vid olika energibéarare fér nya byggnader.

I och med att den geografiska justeringsfaktornoch primarenergifaktorn numera anvands i
berakningen av primérenergitalet blir energiprestandan mer korrekt, vilket ar en fordel vid
jamforelse mellan olika byggnader som ar energideklarerade efter den 1 januari 2019.
Energiklasserna for byggnader som ar energideklarerade fére den 1 januari 2019 kan vara olika
mot de som ar gjorda efter den 1 januari 2019 &ven om de har samma energiférbrukning.
Energiklasserna for dessa byggnader ar darfor inte alltid direkt jamférbara med byggnader som
energideklarerats under andra energiklassbestammelser.

Sammanfattningen av energideklarationen

Innehallet i energideklarationen finns sammanstallt i sammanfattningen av energideklarationen.
Det har funnits tre utseende pa sammanfattningen:

Sammanfattning med energiklasser frdn och med den 1 januari 2019

Sammanfattning med energiklasser frdn och med den 1 januari 2014 till och med den 31
december 2018

Sammanfattning med energinivaer till och med den 31 december 2013.

Skillnaderna mellan den &aldre och den nya sammanfattningen

Som det beskrivits ovan uttrycks numera energiprestandan som primérenergital i stallet for som
specifik energianvandning. Det galler forstds ocksa i sammanfattningen. Specifik
energianvandning finns dock fortfarande med som tillaggsinformation i sammanfattningen.

Sa& har ser sammanfattningen ut frAn och med 1 januari 2019.
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| sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

III—_ Byggnadens adress
—~,—1—Kommun

V—— Nybyggnadsar:
——— Energideklarations-ID:

Vi | ENERGIKLASSER /\

X
DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS
& XI
Energiprestanda, primédrenergital: ————
D
i " Xl
Krav vid uppférande av —
E ny byggnad, primarenergital:

D | o Xl
(tidigare energiprestanda): [ 777

— Uppvéarmningssystem: 7ﬂ
XV

Radonmatning:

Ventilationskontroll (OVK): - XVI
VI
—~ | Energideklarationen i sin helhet - . XVII
finns hos byggnadens dgare. Atgérdsforslag:
VI Energideklarationen ar utford av: XVIII
———————— For mer information:
IX Y. Doverketse Energideklarationen ar giltig til: | X1V

———— Sammanfattningen ar uppréttad enligt
Boverkets féreskrifter och allménna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.

Energideklarationens sammanfattning efter 1 januari 2019. lllustration: Boverket
Forklaring av sammanfattningens delar

Skillnaderna mellan de tva aldre sammanfattningarna

| energideklarationer som &r gjorda under aren 2014-2018 visar sammanfattningen byggnadens
energiklass i en skala fran A till G. Men i energideklarationer som &r gjorda fére 2014 har
sammanfattningen en annan utformning. | dessa visas i stéllet en figur i form av ett hus sett
uppifran med sju olika energinivaer. Energinivaerna skiljer sig fran energiklasserna, och de ar inte
direkt jamférbara med varandra.

Du kan fortfarande se deklarationer med den aldre sammanfattningen eftersom en
energideklaration alltid &r giltig i tio ar.

Klicka pa bilderna for mer information om innehallet i energideklarationens sammanfattning fore
och efter 1 januari 2014.
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@ —— Husets energianvandning
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Energideklaration for Bygatan 18, Gammelboda..
@)—— R Detta hus anvander 140 kWh/m? och ar, varav el 70 kWh/m?.
€@)—— Liknande hus 135-165 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?.
D—— Radonmétning ar utférd. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos fastighetsférvaltaren,
Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2008-04-28 av:
Eva Olofsson, Energica AB

a3 Atgarc.!sforslag som férbattrar byggnadens qB overket
energiprestanda har lamnats.

0666000

6

Energideklarationens sammanfattning fére den 1 januari 2014. lllustration: Boverket
Forklaring av sammanfattningens delar

Sa har fungerar energiklassningen av byggnader
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ENERGIKLASSER

Energiklasserna.

lllustration: Boverket

Energiklass A star for en l1ag energianvandning och G for en hég. En byggnad som har en
energianvandning som uppfyller kraven som stalls pa ett nybyggt hus i dag far klass C eller
battre.

Aldre energideklarationer har ingen energiklass

Energiklassning inférdes i energideklarationerna 1 januari 2014. Energideklarationer gjorda fére
detta datum har ingen energiklass. | stéllet anges den éldre definitionen specifik
energianvandning i kWh/m-.

Energiklassning — likt men anda olikt

Energiklassningen av byggnader ar av samma typ som till exempel tv-apparater och kylskap.
Men det finns en viktig skillnad. Tv-apparater och kylskap som séljs finns nastan enbart som nya
moderna produkter, och de flesta apparaterna har energiklass A till C. Nar det géller byggnader
ar de flesta aldre. Darfor kommer manga byggnader att hamna i energiklasserna D, E, F eller G.
Energiklass E ar en vanlig energiklass for aldre byggnader. Energiklass A har lagst
energianvandning och G hogst.

Vad energiklasserna star for


https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/

De sju energiklasser A-G utgar fran det krav pa energianvandning som stalls pa nya byggnader
som uppfors idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och ar beroende av typ
av byggnad, om den &ar elvdrmd eller inte, och var i Sverige den ar belagen. Energiklass C
motsvarar de krav som galler for byggnaden om den skulle uppférts i dag. Nedan beskriver vi vad
varje energiklass star for.

EP = Energiprestanda for den aktuella byggnaden
< = mindre an eller lika med
> =mer an

A = EP ar <50 procent av kravet for en ny byggnad.

B = EP &r > 50 - <75 procent av kravet for en ny byggnad.

C =EP ar> 75 - <100 procent kravet for en ny byggnad.

D = EP ar > 100 - < 135 procent av kravet for en ny byggnad.
E = EP ar > 135 - <180 procent av kravet for en ny byggnad.
F = EP ar > 180 - < 235 procent av kravet for en ny byggnad.
G = EP ar > 235 procent av kravet for en ny byggnad.



